
Kompaktowa i lekka 
konstrukcja

Zaprojektowane z myślą o mobilności, 
to urządzenie wyróżnia się smukłą 

i lekką konstrukcją (zaledwie 170 g) 
zapewniającą maksymalny komfort 

podczas długotrwałego użytkowania. 
Kompaktowe wymiary pozwalają 
użytkownikom łatwo przenosić je 
w każdym środowisku pracy, bez 

kompromisów w zakresie wydajności.

Wytrzymała konstrukcja do 
pracy w trudnych warunkach

Dzięki klasie szczelności IP68 
urządzenie zapewnia pełną ochronę 

przed pyłem i wnikaniem wody, dzięki 
czemu nadaje się do użytkowania 

w najbardziej wymagających 
środowiskach. Jego solidna konstrukcja 
gwarantuje niezawodne działanie nawet 

w skrajnych temperaturach i trudnych 
warunkach terenowych.

Całodzienna wydajność
do pracy w terenie

Wyposażone w wysokowydajny system 
zasilania urządzenie oferuje do 40 godzin 

ciągłej pracy przy użyciu
czujnika katalitycznego LEL-MEMS. 

W konfiguracji czujnikiem LEL-IR może 
pracować nieprzerwanie przez ponad 30 

dni, znacząco ograniczając przestoje 
i wspierając długoterminową pracę 

w terenie.

Aplikacja BELL CONNECT

Dedykowana aplikacja mobilna BELL 
CONNECT upraszcza zarządzanie 

miernikiem, umożliwiając 
użytkownikom wykonywanie 

niezbędnych czynności serwisowych za 
pomocą kilku dotknięć. 

Intuicyjny interfejs zapewnia szybkie 
konfigurowanie, monitorowanie stanu 

w czasie rzeczywistym oraz łatwy 
dostęp do historii pomiarów — bez 

potrzeby użycia dodatkowego sprzętu.

Wygodne ładowanie

Wyposażone w nowoczesny port USB-C  
urządzenie umożliwia szybkie 

i niezawodne ładowanie. 
Uniwersalna kompatybilność eliminuje 

konieczność stosowania dedykowanych 
przewodów, zapewniając wygodny 

dostęp do zasilania w terenie i w drodze.

Łatwe parowanie

Po przyłożeniu smartfona do detektora 
aplikacja BELL Connect łączy się 

automatycznie. Wbudowana 
technologia NFC umożliwia szybkie 

połączenie urządzeń i eliminuje 
konieczność wykonywania zbędnych 

procedur parowania.



BELL LITE to kompaktowy detektor wielogazowy, który 
monitoruje jednocześnie do pięciu gazów, w tym O2, LEL, 
CO, H2S i CO2. Zapewnia niezawodną ochronę w przestrze-
niach zamkniętych oraz w środowiskach przemysłowych 
wysokiego ryzyka. 

Jasne diody LED, sygnalizator 100 dB (@10 cm) oraz silne 
alarmy wibracyjne natychmiast informują użytkownika 
o wykryciu niebezpiecznych stężeń gazów. Szeroki wyświe-
tlacz LCD wyraźnie prezentuje stężenia gazów i stan 
alarmów, zarówno w jasnym, jak i ciemnym otoczeniu. 

Zaprojektowany z myślą o trwałości, BELL LITE posiada 
klasę szczelności IP68, zapewniając ochronę przed pyłem 
i wodą. Jego energooszczędna konstrukcja umożliwia 
długo-trwałą pracę bez częstego ładowania, co czyni go 
idealnym rozwiązaniem do wymagających zastosowań 
terenowych.

Dla wygody użytkownika lub administratora aplikacja 
BELL CONNECT umożliwia bezprzewodową zmianę 
konfiguracji, przeprowadzanie kalibracji oraz 
zarządzanie zapisanymi danymi.

Wymiary 60 x 110 x 30 mm (bez klipsa) 
60 x 110 x 42 mm (z klipsem)

Masa 170 g (5-gazowa) / 169 g (wersja 4-gazowa) 

Wilgotność od 5 % do 95 % RH (bez kondensacji)

Wyświetlacz Podświetlany ekran FSTN LCD (40 x 28 mm)

Stopień IP IP68

Alarmy Świetlne (LEDy), Wibracyjne, Dźwiękowe 
(100 dB @ 10 cm): AL1/2, TWA, STEL, Multi

Opcje 
użytkownika

Resetowania zapisanych odczytów max, TWA, 
STEL; nastawialne progi alarmowe; 
podtrzymywanie alarmów (alarm latching); 
nastawialne interwały przypomnień o teście 
funkcjonalnym i kalibracji; odczyt zapisanych 
danych; aktualizacje oprogramowania.

Testy wewn. Uszkodzenie sensora, obwodów, baterii.

Bateria

Bateria Li-ion niewymienna dla użytkownika. 
Ładowalna. 3.7V 1150mAh 
Czas pracy: wersja LEL-MEMS: 40 h, wersja 
LEL-IR: > 200h

Komunikacja 
bezprzewodowa

Bluetooth Low Energy (BLE) 
Aplikacja BELLCONNECT  App
Near Field Communication (NFC

Zapisywanie 
danych Do 700 zdarzeń, 4,000 danych pomiarowych

Certyfikaty

ATEX: Ex II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga 
IECEx: Ex ia op is IIC T4 Ga 
KCs: Ex ia op is IIC T4 Ga 
NRTL: Class1, Div.1, Groups A,B,C,D

Gwarancja 2 lata (z wyłączeniem baterii i czujników)

Specyfikacja miernika Specyfikacja czujników

Zastosowania

Przemysł naftowo-gazowy 
Zakłady chemiczne i petrochemiczne 
Przestrzenie zamknięte
Straż pożarna i służby ratunkowe
Place budowy
Przemysł stoczniowy i morski
Laboratoria i obiekty badawcze
Oczyszczanie ścieków

Gaz Zakres 
pomiarowy

Rozdzi-
elczość

Zakres 
temperatur

O2 0-30 % obj. 0,1 % obj. -40 °C – 60 °C

CO 0-1 000 ppm 1 ppm -30 °C – 50 °C

H2S 0-100 ppm 0,1 ppm -30 °C – 50 °C

LEL-MEMS 0-100 % DGW 1 % DGW -40 °C – 60 °C

CO2-IR 0-50 000 ppm 100 ppm -20 °C – 60 °C

CH4-IR 0-100 % DGW 1 % DGW -20 °C – 60 °C

LEL-HPC 0-100 % DGW 1 % DGW -40 °C – 60 °C

ZE WZGLĘDU NA CIĄGŁY ROZWÓJ I UDOSKONALANIE PRODUKTU SPECYFIKACJE 
MOGĄ ULEC ZMIANIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.
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