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OCZYSZCZALNIE
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BIOGAZOWNIE

ZAGROZENIA:

/__ METAN (CHy4) - gaz wybuchowy, Izejszy od powietrza, bez zapachu i koloru
A BRAK TLENU (O5) - ryzyko uduszenia, wypierany przez ditlenek wegla i metan
A DITLENEK WEGLA (CO5) - ryzyko uduszenia poprzez wyparcie tlenu

e& SIARKOWODOR (H2S) — gaz toksyczny, cigzszy od powietrza, o zapachu zgnitego jajka
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WYBRANE REGULACJE PRAWNE

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogfoszenia
Jjednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

§ 97.1. Pomieszczenia przeznaczone do skiadowania lub stosowania materialow niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz
pomieszczenia, w ktorych istnieje niebezpieczenstwo wydzielania sie substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne, powinny by¢ wyposazone w:

1) urzgdzenia zapewniajgce sygnalizacje o zagrozeniach;

Dz.U.02.217.1833 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Dz.U. Z 15.10.1993 nr 96 poz.437 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

§ 7. Przed rozpoczeciem robdt w kanale nalezy zabezpieczy¢ pracownikow przed nagfym:

2) przekroczeniem dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla zycia lub zdrowia.

§ 16. Pracownicy wykonujgcy roboty w kanale powinni posiadac przy sobie urzgdzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu

Dz.U. Z 15.10.1993 nr 96 poz.438 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekow.

§ 33. 1. Wejscie do pomieszczen lub zaglebien przy kratach powinno byé¢ poprzedzone zbadaniem czystosci powietrza i zawartosci tlenu. Badania nalezy
dokonywac za pomocg przyrzagdéw kontrolno-pomiarowych stuzgcych do wykrywania gazow szkodliwych i niebezpiecznych oraz lamp bezpieczefistwa.

2. Pracownicy wchodzacy do pomieszczenia zagfebionego przy kratach powinni by¢ wyposazeni w urzgdzenia do wykrywania gazow niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia

Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw"

"Rozdz.1 par.2. pki.1. llekro¢ w rozporzgdzeniu jest mowa o.

pkt.9). Urzgdzeniach przeciwpoZarowych - nalezy przez to rozumiec [...] urzgdzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczajgce jego skutki.”
"Rozdz.1 par.3. pkt.1. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urzgdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidfowosc ich dziatania”.

PRZYKLADOWE SCHEMATY ZASTOSOWANIA
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PolyGard2 centrala GC06

PolyGard2 to najnowoczesniejszy cyfrowy stacjonarny system detekcji
gazéw. Centrala GC06 moze obstugiwacé do 96 detektorow typu PolyGard2 lub
PolyXeta2. Dowolnie programowane strefy, wyj$cia steujgce i funkcje. Spetnia
surowe normy bezpieczenstwa SIL2. Latwo dostepne menu za poca 6
klawiszy na panelu czotowym, sygnalizacja zasilania, alarméw i awarii.

Opcje:

do 32 wyjs¢ stykowych, port USB do odczytu peinej pamieci wartosci
pomiarowych, wyjscie RS485 Modbus RTU do systeméw sterowania,
zasilanie rezerwowe, opcja montazu na drzwiach rozdzielnicy.

PolyXeta2 detektor

Cyfrowy detektor gazéw wybuchowych, toksycznych lub tlenu w wykonaniu
przeciwwybuchowym dla strefy 1 lub strefy 2. Detektor wystepuje w 3
wersjach bez wyswietlacza, ze zmiennokolorowym wysSwietlaczem i z
wbudowanymi przekaznikami. Standard bezpieczenstwa SIL2.

Glowne cechy:

wymienne moduly sensoryczne

komunikacja cyfrowa z centralg GC06 za pomoca standardu DGC-Bus
dodatkowe wyjscie 4-20mA w standardzie

PolyGard2 detektor

Cyfrowy detektor gazéw  wybuchowych, toksycznych Iub tlenu.
Charakteryzuje sie doskonalymi wilasciwosciam i pomiarowymi oraz diugg
zywotnoscia. Posiada wymienne moduly sensoryczne. Spetnia standard
bezpieczenistwa SIL2 oraz norme PN-EN 50271 dla systeméw
wykorzystujgcych techniki cyfrowe. B >

EVRM zawor elektromagnetyczny

Zawér elektromagnetyczny EVRM jest oferowany w 2 opcjach
dla gazéw nieagresywnych jak metan lub propan-butan
oraz dla biogazu. Niewielki prad sterowania powoduje,
Zze nie sg wymagane dodatkowe sterowniki.

Wykonanie zwykte lub przeciwwybuchowe

WH/BL sygnalizator

Sygnalizator akustyczno -
optyczny.
32 tony do wyboru
2 wersje zasilania
24VDC lub
230VAC. WYMIENNE
SENSORY
W TECHNOLOGII
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Multi Gas Clip IR Pump (MGC IR Pump)

Przenosny miernik wielogazowy do pomiaru stezenia metanu, siarkowodoru i
tlenu z wbudowang pompka.

Miernik w wersji przeznaczonej dla branzy wod.-kan., w tym oczyszczalni $ciekow,
biogazowni, stuzb technicznych. Dodatkowo wyposazony jest w pompke
zasysajgca, ktoéra umozliwia wykonanie pomiaru, przed wejsciem w strefe
zagrozong, nhastepnie miernik moze by¢ przypiety do ubioru i uzywany jako
klasyczny miernik osobisty.

Najwazniejsze cechy:
Opcja sensora metanu w wersji Infra-Red niewymagajgcego tlenu do pomiaru,
catkowicie odpornego na przekroczenie zakresu pomiarowego lub zatrucie.
Pompka zasysajgca do poboru préob nawet z 23 metréw.
Dlugi czas pracy na baterii:
C € wersja z pompka 5 dni (sensor Infra-Red) lub 30h (sensor katalityczny)

wersja dyfuzyjna 60 dni (sensor Infra-Red) lub 25h (sensor katalityczny)
Alarm optyczny (3 paski alarmowe czerwone LED oraz zmiennokolorowe
podswietlenie ekranu), akustyczny 95dB, wibracyjny
Warunki pracy: wilgotnosé: 5%-100% RH bez kondensaciji, temp.: -20 st.C — 50 st.C
Wodoodporny IP 66/67
Wymiary: 147mm x 78mm x 38,3 mm
Waga: 3529

Single Gas Clip (SGC)

Osobisty miernik jednogazowy do pomiaru siarkowodoru, tlenu lub tlenku wegla.

. Nie wymaga kalibracji ani tadowania przez caty okres zycia. Intuicyjna i
prosta obstuga jednym przyciskiem, bezproblemowa réwniez w
rekawicach roboczych.

S— Najwazniejsze cechy:
Pomiar 1 gazu w zaleznosci od wersji H2S, O2 lub CO
@ Alarm optyczny, akustyczny i wibracyjny

Przewidywany czas zycia 24 miesiace
Wymiary:
C € 85,6mm x 50,0mm x 29,2mm
Wodoodporny IP66/67
Waga: 769
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