
LEL Performance: CSA C22.2 No.152; ISA 12.13.01; 60079-29-1 

CE/RoHS

IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

ATEX: Ex ia IIC T4 Ga

G8

Wykrywa do 5 gazów

(do wyboru 20+ czujników)
Lokalizacja GPS/GNSS

dwuzakresowa

Wymienne kartridże umożliwiające wykry-

wanie zagrożeń �zycznych i chemicznych

Powiadomienia natychmiastowe:

upadek, brak ruchu, ręczny alarm SOS,

pominięte zgłoszenie cykliczne, 

TagAssign™: dotknij 

i przypisz pracownika
Dwukierunkowa komunikacja

głosowa i tekstowa

Portal do nadzoru

dostępny 24/7

Automatyczne

raportowanie

KARTA KATALOGOWA

Obudowa z poliwęglanu pokrytego

TPE rozpraszającym ładunki statyczne

G8 z kartridżem standardowym

wymiary: 122 mm x 65 mm x 42 mm

masa: 207 g

G8 z kartridżem jednogazowym

wymiary: 127 mm x 65 mm x 42 mm

masa: 212 g

G8 z kartridżem wielogazowym dyfuzyjnym

wymiary: 149 mm x 66 mm x 42 mm

masa: 247 g

G8 z kartridżem wielogazowym z pompką zasysającą

wymiary: 149 mm x 66 mm x 42 mm

masa: 265 g

Przechowywania: od -30 °C do 60 °C

Pracy: od -20 °C do 55 °C

Ładowania: od 0 °C do 40 °C

15-90 %RH, bez kondensacji

Certy�kowany jako IP67

Wbudowany głośnik: ok. 95 dB@30 cm

Kartridże jednogazowe oraz 4/5 gazowe

Model Purchase: 2 lata na urządzenie bazowe, kartridż 

i czujniki. Z opcją przedłużenia do maksymalnie 5 lat.

Model Blend: 2 lata na urządzenie bazowe,

kartridż i czujniki - bez limitu, przez cały okres umowy

Alarm ręczny SOS / cichy alarm ręczny SOS

Wsparcie dla wielu języków: EN, FR, ES, DE, IT, NL, PT

500K CCT, 35 lumenów, dedykowany przycisk

Wyświetlacz gra�czy 2,13", 240x320 pikseli.

kolor 64bit, podświetlany

Menu: klawiatura 3-przyciskowa + klawisze góra/dół

Przycisk PTT: do dwukierunkowej komunikacji głosowej

Latarka: dedykowny przycisk szybkiego dostępu

Do 24 godzin pracy ciągłej w temperaturze 20 °C ,

normalnych warunkach łączności, z kartridżem w trybie

dyfuzyjnym (LEL (IR/MPS), H2S, CO, O2).

4 godziny

Ogniwo Li-ion, 1350 mAh

Bezprzewodowa aktualizacja kon�guracji

Bezprzewodowa aktualizacja �rmware'u

Odczyt tagów 13,56 MHz

Spełnia wymagania wersji 4.2, wliczając:

BR/EDR/Bluetooth(R) LE

4G LTE - pasma: 12, 13, 18, 19, 20, 

26, 5, 8, 28, 2, 3, 1, 4, 7, 38, 39, 40, 41

3G UMTS - pasma 5, 8, 1, 2

2G GSM - pasma 5, 8, 3, 2

Wielosystemowy (GPS, Galileo, GLONASS,QZSS,BeiDou)

dwuzakresowy (L1 oraz L5) odbiornik GNSS, wspiera A-GNSS

Wewnątrz budynków - wsparcie dla lokalizatorów Beacon

Synchronizacja buforowanych danych co 5 min.

Dane o lokalizacji i odczytach zapisywane do buforu co 10 s jeśli:

odczyty dowolnego czujnika odbiegają od linii podstawowej lub

aktywna jest opcja wymuszania zapisu co 10 sekund

AKTUALIZACJE

BEZPRZEWODOWE
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PARAMETRY URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚĆ

BATERIA I ŁADOWANIA

WYŚWIETLACZ I STEROWANIE

systemblackline.pl

ŁADOWALNY

AKUMULATOR

CZAS ŁADOWANIA

CZAS PRACY

WYŚWIETLACZ

PRZYCISKI

LATARKA

ZATRZASK SOS

JĘZYKI

G8 to zaawansowane urządzenie bezpieczeństwa działające on-line. Umożliwia 
wykrywanie gazów, ochronę pracowników pracujących samodzielnie oraz 
szybkie wezwanie pomocy i komunikację w zespole. Udostępnia dane w czasie 
rzeczywistym, co pozwala lepiej monitorować sytuację, szybciej reagować na 
zagrożenia i zapobiegać problemom, zanim wpłyną na pracę.
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Więcej informacji  na stronie: systemblackline.pl/detekcja-gazow

1 Ten sensor jest niedostępny w kartridżach z pompką próbkującą.     2 Zależny od współczynnika korekcyjnego dla danego związku.     3Dopuszczalny zakres ciśnień: 80-120 kPa

DITLENEK SIARKI (SO2)

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE (LZO)

OZON (O3) 1

TLEN (O2)

DITLENEK AZOTU (NO2)

GAZY PALNE (LEL-MPS)

GAZY PALNE (LEL-IR)

SIARKOWODÓR (H2S)

TLENEK WĘGLA ODPORNY NA WODÓR (CO-H)

FLUOROWODÓR (HF) 1

CYJANOWODÓR (HCN)

WODÓR (H2)

SIARKOWODÓR O ZWIĘKSZONYM ZAKRESIE (H2S)

TLENEK WĘGLA O ZWIĘKSZONYM ZAKRESIE (CO)

AMONIAK O ZWIĘKSZONYM ZAKRESIE (NH3)

COSH (CO  + H2S)

DITLENEK CHLORU (ClO2) 1

CHLOR (Cl2) 1

TLENEK WĘGLA (CO)

DITLENEK WĘGLA (CO2)

AMONIAK (NH3)

PARAMETRY CZUJNIKÓW

PLATFORMA BLACKLINE

DODATKOWE FUNKCJE KOMUNIKACYJNE
AKCESORIA

Stacja do
kalibracji

Mikrofon

zewnętrzny

Beacon 
lokalizacyjny

Ładowarka 
wielostanowiskowa

GAZ TYP SENSORA ZAKRES POMIAROWY ROZDZIELCZOŚĆ

MIKROFON ZEWN.

PTT

więcej informacji o G8

Dynamiczna2, od 0,1 ppm

0,1 ppm

0,01 ppm

0,1 ppm

0,1 ppm

1 ppm

0,1 ppm

0,1 ppm

0,5 ppm

0,1 ppm

0,1 ppm

1 ppm

1 ppm

1 ppm

50 ppm

0,01 ppm

1 %DGW (400 ppm H2)

1 %DGW0-100 %DGW

0-100 %DGW 1 %DGW

0,1 % obj.0-25 % obj.

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

Elektrochemiczny

NDIR

NDIR

MPS

PID

1 ppm CO oraz 0,1 ppm H2S

0-100 ppm

0-4 000 ppm

0-1 ppm

0-50 ppm

0-100 ppm

0-500 ppm

0-10 ppm

0-30 ppm

0-40 000 ppm

0-500 ppm

0-2000 ppm

0-500 ppm

0-500 ppm CO oraz 0-200 H2S

0-2 ppm

0-20 ppm

0-50 000 ppm

0-100 ppm

Mikrofonogłośnik zewnętrzny, podłączany przewodowo

Dwukierunkowa komunikacja głosowa pomiędzy G8

DYSTRYBUCJA W POLSCE

P. T. SIGNAL
+48 500 754 182 
mierniki@detektory.pl

BLACKLINE LIVE

BLACKLINE 

ANALYTICS

Dostęp do wszyskich danych zebarnych przez urządzenia G8

(zdarzenia, alarmy, statystyki użycia, narażenie na gazy).

Dane historyczne dostępne do audytów i analiz.

Historia kalibracji i generowanie certy�katów do pobrania.

Platforma chmurowa do zarządzania i kon�gurowania urządzeń.

Dostarczana w modelu SaaS. Zgodność z SOC2 typu 1.

Powiadamianie i zarządzanie alarmami w czasie rzeczywistym:

rodzaj zdarzenia, status, lokalizacja z mapą, historia, notatki.

Kon�guracja urządzeń w oparciu o zapisywane pro�le,

bezprzewodowe przesyłanie kon�guracji do urządzeń G8.

Ze względu na ciągły rozwój dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

0-500 ppm


