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SYSTEM MONITORUJACY BLACKLINE SAFETY

Kiedy licza sie minuty...
Skad operator odpowiedzialny za bezpieczenstwo i kontrole ma wiedzie¢, ze pracownik ma kfopoty lub
ratownik jest zagrozony? Nawet jezeli zauwazymy brak tej osoby to gdzie mamy jej szukac? Jezeli sam
zagrozony jest w stanie powiadomic¢ operatora o swojej sytuacji to szybka pomoc jest mozliwa. Ale jezeli
ten cziowiek stracit przytomnos$¢ lub spadt z wysokosci to nie podejmie zadnych dziatan. W takim
przypadku od jego smierci mogag dzieli¢ nas minuty.

System Blackline Safety to rozwigzanie, ktére powiadomi operatora o zagrozeniu i umozliwi szybkie
podjecie dziatania przez stuzby ratownicze lub samych pracownikow.

.............................

ODBIOR SYGNALU OPERATOR _
. PRZEZ DECYDUJE WEZWANIE StUZB
ZDARZENIE BLACKLINE LIVE O DZIALANIACH RATUNKOWYCH

PRZELOZONY OTRZYMUJE ZADYSPONOWANIE LOKALNYCH
INFORMACJE O ZDARZENIU SLUZB LUB PRACOWNIKOW

Pracownik lub ratownik jest wyposazony w urzadzenie, ktdre czuwa nad jego bezpieczenstwem i w razie
zagrozenia powiadamia operatora systemu. Operator widzi na monitorze gdzie znajduje sie dany
uzytkownik i w przypadku alarmu moze potgczyc¢ sie z nim telefonicznie w celu weryfikacji czy alarm jest
prawdziwy (moze zadzwoni¢ bezposrednio na urzadzenie uzytkownika). Operator dysponuje doktadng
instrukcjg postepowania i w zaleznosci od rozwoju sytuacji zadysponowuje odpowiednie stuzby.
O zdarzeniu powiadamiane sg takze wyznaczone dla danego pracownika lub ratownika
osoby (np. bezposredni przetozony, dowddca jednostki lub stuzby BHP).

Dzieki takiemu rozwigzaniu, czas potrzebny na znalezienie i udzielenie
pomocy skracany jest z godzin do minut. Umozliwia to podjecie
realnych dziatah ratowniczych i podnosi szanse
poszkodowanego na szybkie otrzymanie pomocy.

Jednoczesnie, system rejestruje wazne dane
potrzebne przy pozniejszej analizie
wypadku przez stuzby.
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SYSTEM MONITORUJACY BLACKLINE SAFETY

Blackline Live - wiem gdzie jestes i czy potrzebujesz pomocy

Blackline Live to portal internetowy, dzieki | Z]
ktéremu operator ma biezacy podglad urzadzen
znajdujacych sie w systemie. Na zewnatrz
urzadzenia korzystajg z GPS, a wewnatrz
budynkéw z sieci GSM wspomaganej przez
reflektory (BEACON) rozmieszczone na
zaktadzie. To zapewnia ciggtos¢ sygnatu.
Nawet jezeli urzadzenie zgubi sygnat lub
pracownik znajdzie sie w miejscu gdzie go nie
ma (np. wpadnie do otwartego wlazu gdzie
sygnat GPS nie dochodzi i nie ma w poblizu
reflektora BEACON), zostanie podana ostatnia
znana lokalizacja. Dopoki  urzadzenie ma
sygnat GSM, sg wysytane komunikaty i mozna
sie znim potagczy¢. W momencie alarmu
system powiadamia operatora i umozliwia mu
potagczenie telefoniczne z poszkodowanym
w celu sprawdzenia czy alarm jest prawdziwy.
W systemie dla kazdego uzytkownika zapisane
sq odpowiednie procedury postepowania, aby
operator miat precyzyjng informacje jakie kroki
podjga¢é. Rozmowa z poszkodowanym jest
rejestrowana. System umozliwia takze zdalne konfiguracje i zarzadzanie urzadzeniami. Pozwala to np.
wyposazy¢ w urzadzenia pracownikow zewnetrznej firmy remontowej na czas robaot.

Blackline Analytics - pomiary, dane, informacje
Blackline Analytics zbiera dane o zdarzeniach, dane pomiarowe, informacje o urzadzeniach (np.
kalibracje czy testy funkcjonalne) oraz inne informacje, ktére sg istotne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dzieki temu mozna dowiedzie¢ sie, ze na terenie zaktadu sg miejsca szczegdlnie zagrozone, przesledzi¢
informacje i rozmowe operatora z zaistniatego zdarzenia lub sprawdzi¢ w jakim stanie jest system.
Zebrane informacje pozwalajg od razu eliminowac¢ urzgdzenia nieprawidiowo eksploatowane i kolejny
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SYSTEM MONITORUJACY BLACKLINE SAFETY
Blackline G7c

POMIAR 1 LUB 4 (5)
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G7c to unikatowe, wielofunkcyjne urzgdzenie stanowigce podstawe
systemu Blackline. Moze by¢ wyposazony w 3 rodzaje kartridzy:
standardowy (bez detekcji gazow), jednogazowy lub wielogazowy
(nawet do 5 gazow; z pompka zasysajacg lub bez). W zaleznosci
od potrzeb, G7c moze byé przekonfigurowywany (mogg byc¢
zmieniane kartridze oraz funkcjonalnosg).

G7c pompka zasysajaca

G7c w wersji wielosensorowej moze by¢ wyposazony w pompke zasysajaca,
uruchamiang w razie potrzeby. Umozliwia ona badanie wyciekéw lub
pomiar przed wejsciem w strefe zagrozong. Podczas uzywania
pompki gazy mogq naturalnie wystepowac. W trybie
pompki system przewiduje mozliwosc¢ wytgczenia
alarmowania operatora.
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Wielogazowy detektor strefowy Blackline G7 Exo

safetydisplay@biactlin

G7 Exo to detektor strefowy wspotpracujacy z systemem
Blackline Safety. Tego typu urzadzenie stosujemy gdy tymczasowo
chcemy jakgs strefe objgé detekcjag gazoéow (np. zabezpieczenie
strefy awarii, czy zabezpieczenie podczas akcji ratowniczej). W przeciwienstwie do starszych rozwigzan
opartych o komunikacje radiowg lub Bluetooth wymuszajaca bliskie odlegtosci miedzy urzadzeniami, w
G7 Exo przesyt danych zapewnia wbudowana komunikacja GSM (2G, 3G, 4G). Tak jak pozostate
urzadzenia w systemie Blackline takze G7 Exo moze by¢ lokalizowany na mapie za pomocag
GPS/GSM/Beacon zapewniajgc czytelny obraz sytuacji operatorowi. Dane pomiarowe (od 1 do 5
gazéw), alarmy lub zdarzenia sg na biezaco przesytane do portalu Blackline Live. Wbudowana 4

kanatowa pompka zasysajgca umozliwia prowadzenie pomiarow w trudno dostepnych miejscach.
Ponadto urzadzenie jest wyposazone w przycisk SOS i komunikacje gtosowg GSM dla sytuacji
alarmowych i nowoczesny akumulator zapewniajgcy ponad 100 dni ciggtej pracy.
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G7c - podstawowe dane techniczne

E 3
o oat . Dostepne sensory gazow: Wymiary, waga i stopien ochrony:

em® - LEL (gazy wybuchowe IR), 02, H2S, CO, NH3, wersja standardowa - 64x124x27mm, 162g, IP67

*' o '-“ S02, CI2, ClIO2, HCN, COSH(CO+H2S), CO2, H2, wersja jednogazowa - 64x128x27mm, 1679, IP67

\ ) PID (LZO - Lotne Zwigzki Organiczne) wersja wielogazowa - 66x150x27mm, 192g, IP67

- Czujnik bezruchu i upadku: Temperatura pracy:
3-osiowy akcelerometr i zyroskop -20°C - 55°C
ey Alarm SOS: Komunikacja:

alarm standardowy - przez odciagniecie GSM 2G/3G E-GSM 900Mhz, DSC 1800MHz,
alarm cichy - przez wcisniecie i przytrzymanie 3G UMTS 1-8
Check-in: Lokalizacja zewnetrzna:
konfigurowalny w zakresie 5-180min. GPS 48 kanatowy wysokiej czutosci,
(podczas jazdy potwierdzany automatycznie) doktadnos$¢ ~5m, odswiezanie 10sek.
Wyswietlacz: Lokalizacja wewnetrzna:
168x144 pikseli, ciektokrystaliczny Blackline Beacon + GSM
Sygnalizacja alarmoéw: Zasilanie:
Swietlny (LED) zétty/czerwony/niebieski, Li-ion 1250mAh, 18h pracy (bez pompki, przy
akustyczny (~90dB 10cm), wibracyjny 20°C), tadowanie 4h
Przyciski: ATEX:
3x menu + zasilanie + SOS ExiallCT4 GaCe®Il1G

G7 Exo - podstawowe dane techniczne
Dostepne sensory gazow: Wymiary, waga i stopien ochrony:
LEL (gazy wybuchowe IR; P), 02, H2S, CO, NH3, 385x188x220mm, 9,5kg, IP65
S02, CI2, ClIO2, HCN, COSH(CO+H2S), CO2, O3, Temperatura pracy:

PID (LZO - Lotne Zwigzki Organiczne) -40°C - 55°C

Pompka zasysajaca: Komunikacja:

4 kanatowa, regulowany czas kazdego sensora, GSM 2G 3G 4G (dane + komunikacja gtosowa)
max. dtugos¢ 30m Lokalizacja zewnetrzna:

Alarm SOS: GPS 48 kanatowy wysokiej czutosci,

alarm standardowy - przez odciggniecie doktadnos¢ ~5m

Sygnalizacja alarméw: Lokalizacja wewnetrzna:

Swietlny 360° zétty/czerwony/niebieski Blackline Beacon + GSM

akustyczny (~100dB 10cm) Zasilanie:

Przyciski: LiFePO4 144Ah, 100dni pracy (przy 20°C dyfuzja),
3x menu + zasilanie + SOS 30 dni pracy (przy 20°C pompka)

Opcje: ATEX:

Panel solarny. trojnég, uchwyty montazowe Ex daiallC T4 Ga

STACJA DOKUJACA BEACON
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Loner Mobile

Loner Mobile to dedykowana na smartfona aplikacja, przeznaczona
dla pracownikow najmniej narazonych na zagrozenia, ktérzy rzadko
opuszczajg stanowiska pracy lub z réznych przyczyn nie moga byc¢
wyposazeni w G7c¢ lub Loner M6. Dzieki niej smartfon pracownika
staje sie czescig systemu. Pracownik moze zosta¢ objety funkcjg
cyklicznych zgtoszen (check-in), moze powiadamiaé operatora przy
wejsciu do strefy zagrozonej oraz moze wysta¢ alarm SOS.
Umozliwia to operatorowi lokalizowanie uzytkownika (za pomocg
GPS i Wi-Fi), a przy alarmie wyswietla mu sie numer telefonu do
kontaktu oraz procedura postepowania dla danego uzytkownika.
Aplikacja jest kompatybilna z iPhone®, Android™ i Blackberry®.

Loner Mobile Duo

Loner Mobile Duo stanowi rozszerzenie Loner Mobile o dodatkowe
urzadzenia sparowane ze smartfonem uzytkownika (Loner Duo lub
Button SOS). Wezwanie pomocy przez telefon wymaga jego
wyciggniecia, odblokowania i wywotania zgdania awaryjnego (SOS).
Na to potrzeba czasu, ktérego uzytkownik moze nie mie¢ lub moze
nie chcie¢ zwraca¢ na siebie uwagi. Dlatego Loner Duo to
dodatkowe urzadzenie zawierajgce w sobie czujnik bezruchu i
czujnik upadku oraz przycisk SOS. Kazdy z tych alarméw
automatycznie przesyta informacje za pomocg telefonu uzytkownika,
bez potrzeby wyciggania telefonu lub jego uzycia. Dla dyskretnego
uruchomienia alarmu SOS (np. przez konwojentéw, kierowcow czy
inne osoby zagrozone) dostepne jest niewielkie urzadzenie Button
SOS, ktére z powodzeniem moze by¢é noszone jako zawieszka czy
brelok. Po jego nacisnieciu uruchamiany jest cichy alarm SOS.

countdown to required check in

Emergency
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IMPORTER / PRZEDSTAWICIEL W POLSCE
Przedsiebiorstwo Techniczne SIGNAL

ul. RzemiesInicza 9, 81-855 Sopot

tel. 58 550-70-60, fax 58 555-94-49

e-mail: mierniki@detektory.pl
www.detektory.pl



